Gestellte Fragen des Priufers
A. UBERPRUFUNG AM FAHRZEUG (Mindestens 3 uberprifte Punkte markieren)

..zuruck zum Prufprotokoll

Rader Beleuchtung Ausreichende Sicht Batterie
Profitiefe Einschalten der Lichtstufen Schebenwischer Pole
Wuchtgewichte Uberpruten der Beleuchtung Schebenwaschanlage Flussigkensstand
Luftdruck Signal- und Warneinrichtungen Scheibengeblase Keilriemen
Raogwechsel erklaren Betatigen der Lichthupe Heckscheibenhoizung Spannung prufen

Bremsanlage Betatigen der Hupe Flussigkeitsstande Zustand prufen
Vorratsbehalter Betatigen der Alarmblinkaniage Motordl Innenkontrolien
Standbremsprobe Lenkung KohinGssighkent Sazposition, Splege!
Feststelibremse Lenkhilfe, Learweg Oberprifen Bremsfiussigkest Kopfstitze
Bremshille Abn(tzung der Vorderroifen Schesbenwaschanlage Sicherheitsgurnt

Uberpriifung der Rader
Profiitiefe

e Erkennbar an den TWI - Stellen
e Mind. 1,6 mm

e Winterreifen 4 mm (Radialreifen)
O O Beschadigungen

o Keine Risse bis zum Gewebe
e Keine Beulen
e Felge nicht beschadigt

;V / Wuchtgewichte

« Fehlende Wuchtgewichte verursachen ein Flattern der Lenkung




dubovsky

maT ans bicl du schreller am 7Zivl-r

Reifendruck

e Kontrolle bei kaltem Reifen durchfiihren

1 Radwechsel

Steht am Tankdeckel (Innenseite) und in der Betriebsanleitung

Zu wenig Druck fuhrt zu schlechter Bodenhaftung und héherem Verschleil
(Gefahr: "Reifenplatzer”)

Zu hoher Druck fihrt zu schlechter Bodenhaftung und verstarktem Verschleif in
der Mittellage der Laufflache

Unterschiedliche Drucke sind fur 2 Personen, voll beladen und fir Iangere
Strecken schneller Fahrt zu beachten

KFZ absichern: 1. Gang, Handbremse

Fester Boden (Asphalt, Beton, ...)

Radmuttern lockern

Wagenheber ansetzen

Aufheben, Rad wechseln, Muttern anschrauben
KFZ absenken, Muttern kreuzweise anziehen und nach einigen Kilometern
nachziehen

Erklare die Reifenbezeichnung 195/65 R15 88V




Uberprufung der Bremsanlage

Betnebsbremsanlage
Bremshussigkait

dwvischen MIN und MAX

Behaiter hat 2 Kammem (2 Kreise)

Flissigkentsstand in beiden Kammem gleich

Fehit BramsfGssigkeit Dichtheitsprobe durchibheen!

Bremsaniage dicht - Bremskiote in Fachwerkstalie tauschen lassen
Flissigkednt alle 2 Jahre tauschen

Totgang

ca 2-3cm. dann fester Widerstand

Druckprobe

Fedemnder Widerstand des Pedals. Zur Fachwerkstane!




Dichtheitsprobe

s 30 Sekunden fest aufs Pedal steigen

o« Pedal darf nicht nachgeben

s Keine Weiterfahrt wenn das Pedal bis zur Bodenplatte getreten werden kann
[ = beide Bremskreise defekt)!

Pedal fest betitigen!
Bremskraftverstarker

s [otorist abgestellt
+ [ehrmals mit dem Pedal pumpen
s [anach Pedal fest gedriickt halten

s Motor starten
o« Pedal muss hinuntergezogen
werden (ca. 2 cm)

pumpen, halten, Zugwirkung!




Bremslichter

e Sichtkontrolle durch den Lenker
e Auch im Widerschein durch den Ruckblickspiegel beobachten

Kontrollleuchte
Aufleuchten der Warnleuchte bedeutet:

e Feststellbremse (Handbremse) angezocgen

e Bremsflissigkeitsstand hat im Ausgleichsbehalter die Minimum - Markierung
erreicht.
Neue Bremsklotzer oder Undichtheit des Bremssystems (Dichiprobe
durchfihren)!

Feststellbremse

e Totgang: max. 3-5 Rasten
e Anfahrprobe im 1. Gang
o NMotor muss absterben, KFZ darf sich nicht bewec_;en!




N\iTins bisT du %b/t\v\v“vf am Ziel.

Uberpriifung der Beleuchtung

Zustand (aller Leuchten)

e Verschmutzung der Glaser
e Beschadigungen der Glaser
e Sauberkeit der Reflektoren

Funktion (aller Lichtstufen)

Zindung einschalten

1. Stufe: Begrenzungslicht

2. Stufe: Abblendlicht

2. Stufe + Blinkerhebel dricken: Fernlicht

2. Stufe + Lichtschalter eine Raste herausziehen: Nebelscheinwerfer
(typenbezogen)

e 2 Stufe + Lichischalter zwei Rasten herausziehen: Nebelschlussleuchte(n)

Leuchtweite

e« Abblendlicht: Ausreichend weit chne den Gegenverkehr zu blenden
e Fernlicht: ca. 300m




N\iT uns bist Jur 7<Vot\7hv“vr am Z_iv\.

Einstellung des Abblendlichtes

« Darf Gegenverkehr nicht blenden
# Einstellregler am Armaturenbrett
o ‘Verklrzen der Leuchtweite bei schwerer Ladung im Kofferraum

Heckleuchten

Schlussleuchten: leuchten bei jeder Lichtstufe
Kennzeichenbeleuchtung: leuchtet bei jeder Lichtstufe
Mebelschiussleuchte(n): 2. Stufe + Lichtschalter 2 Rasten herausziehen
Rickfahrscheinwerfer: Eetourgang einlegen

Bremsleuchten: Bremspedal betatigt

Blinkerleuchten: Blinkerhebel eingeschaltet




Achtung: Hupe, Lichthupe und Alarmblinkanlage missen auch ohne Ziindung
funktionieren

Lichthupe

¢ Zufinden am Blinkerhebel
e Zur Kontrolle Blinkerhebel zu dir ziehen und wieder loslassen
e Verwendung: wenn es die Verkehrssicherheit erfordert (ohne zu blenden)

Hupe

e |n der Mitte des Lenkrades
e Zur Kontrolle kurz betatigen, wo kein Hupverbot besteht
e Verwendung: wenn es die Verkehrssicherheit erfordert




o Alarmblinkanlage

o Zur Kontrolle kurz einschalten

o Verwendung: Bei stillstehendem Fahrzeug (Panne, Unfall, bei zu- oder
aussteigenden Kindern bei Schillertransport)

o Verwendung: Bei fahrendem Fahrzeug (Nachkommende Lenker vor einer Gefahr

warnen oder das eigene Fahrzeug stellt eine Gefahr dar)




Uberpriifung der Lenkung
Totgang

« |Lenkrad durch das gedfinete Fenster nach links und rechts drehen

« ‘orderrader folgen dem Einschlag

« Einschlag immer weiter verringern bis sich die Rader gerade nicht mehr
mitbewegen.

« [Das istder Totgang, der maximal 2 - 3 Fingerbreiten betragen darf

Servolenkung

Servo-0l laut Betriebsanleitung kontrollieren
Meist bei laufendem Motar

Stand zwischen Min und Max

Bei Bedarf Servo-01 nachfiillen

Reifenbild

« Gleichmakige Abnitzung kontrollieren
« Bei erkennbarer ungleicher Abnitzung zur Fachwerkstatte
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Ausreichende Sicht

Scheibenwischer

1. Stufe: Intervall {regulierbar)

2. Stufe: Dauerstellung {langsam)

3. Stufe: Dauerstellung (schnell)

Hebel ziehen: Waschanlage vorne

Hebel driicken: Intervall hinten

Hebel ganz dricken: Waschanlage hinten

‘ Heckscheibenheizung

+« Schalter in der Mittelkonsole

+ Elekirisches Aufheizen der Heckscheibe gegen Dunstbeschlag bew. Abtauen
von Schnee und Eis

« Heckscheibenheizung nicht unndtig eingeschaltet lassen - hoher Strombedarf
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Geblase und Heizung

= Schalter 1: Heizung
=« Schalter 2: Gebldseschalter
= Schalter 3: Dlsenregler
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Bremsflussigkeit

2 Kreis-Bremssystem = 2 Kammern

Flissigkeit in beiden Kammern zwischen MIN u. MAX

Zu wenig Flissigkeit = Bremsbel3age (eher) oder Undichtheit (gefahrlich)
Dichtheitsprobe durchfuhren

Nicht selbst nachfillen - zur Fachwerkstatte

Kuhiflussigkeit

e Flussigkeitsstand zwischen MIN u. MAX
e |Im Herbst Frostschutz iberprufen
e Gefahr bei zu wenig Flussigkeit: Achtung! "Kolbenreiber®
(Motor - Antriebsrader blockieren - Ausbrechen des Fahrzeuges)
e Behelf: Wasser nachfiillen - so schnell wie maéglich zur Fachwerkstatte
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Scheibenwaschanlage

= Reinigungsmittel (Sommer)
= Frostschutz (Winter)

Olstand

=k

Voraussetzungen fiur die Kontrolle: waagrechte ebene Fahrbahn, abgestellter
Motor

3-5 Minuten warten bis das Ol zur Ganze in die Olwanne abgelaufen ist
Messstab herausziehen - abwischen
Messstab wieder ganz einfuhren

Danach wieder herausziehen und ablesen. Olstab soll Zwischen MIM w. MAX mit
31 benetzt sein

Gefahr: zu wenig OL: Achtung! "Kolbenreiber”
{(Motor - Antriebsrader blockieren - Ausbrechen des Fahrzeuges)

oo

ol

Servo-0Ol (siehe Lenkung)
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MiT unsg bKT du Qot\hv“vf am Vz_iv‘.

Batterie
Batterie
= Fester Sitz der Batterie-Pole
= Batteriesdure (in allen 6 Kammern), alle Bleiplatten missen bedeckt sein
= ‘Verdunsteten Wasseranteil mit destilliertem Wasser auffillen
= Die meisten Batterien sind bereits wartunagsfrei. Kontrollanzeige beachten.
Uberpriifung des Keilriemens
AuTfgabe:

= Antrieb von Lichtmaschine, Wasserpumpe, Sernvo-Pumpe, Klimaanlage.
= Wichtig fur: Stromversorgung, Motorkidhlung, Lenkung, Kdhlung

Spannung

= Uberprife bei kaltem Motor (Werbrennungsgefahr!)
= Maximal 1-1,5cm

Zustand

= Kontrolle auf Risse und Bruchstellen
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Innenkontrolien

Sitzeinstellung

e Der Fahrersitz soll so eingestellt werden, dass bei durchgetretener Kupplung
das Bein noch leicht abgewinkelt ist.

e Die Fahrerlehne soll leicht nach hinten geneigt sein - ca. 110 Grad

e Wenn man das Lenkrad in der Mitte oben angreift, soll der Arm noch leicht
abgewinkelt sein

e Mindestabstand von 25 cm des Oberkdrpers zum Lenkrad (Airbag).

e Die Kopfstitze soll mit der Schadeloberkante abschlieRen und der Abstand
zwischen Kopfstutze und Kopf soll ca. eine Handbreite betragen.

« Bei einigen Fahrzeugen sind auch die Pedale in der Langsrichtung einstellbar.
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Sicherheitsgurt

e Vordem Angurten Mantel und dicke Jacken ausziehen (Bewegungsfreiheit,
Verletzungsgefahr bei Unfallen)

e Hdheneinstellung am Turholm (Gurt soll tangential vom vorderen Schulterpunkt
zur cberen Verankerung veriaufen)

e Der Gurt darf an keiner Stelle verdreht sein

e Nach dem Angurten immer Beckengurt nachspannen

e Nach schweren Auffahrunfallen Gurte austauschen lassen.

Innenspiegel

* Derlnnenspiegel soll so eingestellt werden, dass die Spiegeloberkante buandig
mit der Heckscheibe abschlief3t.

AuBenspiegel

e DerAulRenspiegel so, dass die Horizontgrenze im oberen 1/4 verlauft und ferner
soll man noch ein Stick vom eigenen Fahrzeug sehen.
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